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С 2013 года производственная линейка расширилась на более чем 250 модификаций светильни-
ков различного назначения и мощности:
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Освещение
приподъездных 

территорий

Освещение
лестничных
площадок,
подъездов

Освещение
подсобных
помещений

Освещение
путей

эвакуации
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8 типов
датчиков

Модели с блоком 
аварийного 

питания

Антивандальный корпус, 
антикражные заглушки

Ресурс работы 
светодиодов

100 000 часов

Модификации с блоком аварийного питания (БАП) для работы в условиях пропадания 
электросети.
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СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

Уставливаются в помещениях с повышенными требованиями 
к электробезопасности, например, в подвалах, на чердаках.
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Светильники с фотодатчиками часто устанав-
ливают под козырьком подъезда. Для этих це-
лей рекомендуем использовать светильники 
ЛУЧ для ЖКХ с IP65 – они полностью защище-
ны от попадания пыли и водяных струй внутрь 
изделия. 
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Микроволновые датчики обладают высокой 
чувствительностью, поэтому светильники мо-
гут срабатывать на движения за тонкой стеной, 
перегородкой, на движения лифта и домашних 
животных. Во избежание ложных срабатыва-
ний рекомендуется устанавливать светильники 
на капитальных строительных конструкциях 
(стенах, потолках, колоннах).
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Как и светильники модификации МВ, данные светильники рекомендуется устанавливать на ка-
питальных строительных конструкциях (стенах, потолках, колоннах). Микроволновые датчики 
обладают высокой чувствительностью, поэтому возможны ложные срабатывания на движения 
за тонкой стеной, перегородкой, на движения лифта и домашних животных.
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СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

ЛУЧ-220-С 64

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 54

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности >0,9

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 3 6

Количество источников света, шт. 7 12

Световой поток, Лм 400 800

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,5...1,5

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Акустический порог срабатывания, дБ 50...70

Время задержки выключения, сек. в зависимости от модификации

Габаритные размеры, мм 150 х 150 х 50

Масса, кг, не более 0,25

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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ЛУЧ-220-С 34 ЛУЧ-220-С 64

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 54

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 3 6

Количество источников света, шт. 7 12

Световой поток, Лм 400 800

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,3

Дальность срабатывания датчика движения, м 5...9

Угол чувствительности датчика движения, град. 160

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Время задержки выключения, сек. 60

Габаритные размеры, мм 150 х 150 х 50

Масса, кг, не более 0,28

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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Модификации ЛУЧ-220-С 63 ЛУЧ-220-С 83 ЛУЧ-220-С 103 ЛУЧ-220-С 123

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 54

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности >0,9

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 6 8 10 12

Количество источников света, шт. 12 15 18 21

Световой поток, Лм 850 1050 1250 1400

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,5...1,5

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Акустический порог срабатывания, дБ 50...70

Время задержки выключения, сек. в зависимости от модификации

Габаритные размеры, мм 180 х 180 х 50

Масса, кг, не более 0,4

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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Модификации ЛУЧ-220-С 63 ЛУЧ-220-С 83 ЛУЧ-220-С 103 ЛУЧ-220-С 123

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 54

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 6 8 10 12

Количество источников света, шт. 12 15 18 21

Световой поток, Лм 850 1050 1250 1400

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,3

Дальность срабатывания датчика движения, м 5...9

Угол чувствительности датчика движения, град. 160

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Время задержки выключения, сек. 60

Габаритные размеры, мм 180 х 180 х 50

Масса, кг, не более 0,43

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха при 25° C, % не более 95
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Модификации ЛУЧ-220-С 63 ЛУЧ-220-С 83

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 52

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности >0,9

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в основном режиме, Вт 6 8

Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт 3

Количество источников света, шт. 18 21

Световой поток, Лм 850 1050

Световой поток в аварийном режиме, Лм 420

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,5...1,5

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Акустический порог срабатывания, дБ 50...70

Время задержки выключения, сек. в зависимости от модификации

Время непрерывной работы в аварийном режиме, час, не менее 2,5 (5 — под заказ)

Ёмкость встраиваемого аккумулятора, мА•ч 2600

Ток заряда встраиваемого аккумулятора, мА 600

Время заряда встраиваемого аккумулятора, час 4,5

Тип встраиваемого аккумулятора Li-lon

Типоразмер встраиваемого аккумулятора 18650

Габаритные размеры, мм 180 х 180 х 50

Масса, кг, не более 0,45 

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С 0...+45

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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Модификации ЛУЧ-220-С 63 ЛУЧ-220-С 83

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 52

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности II

Класс энергоэффективности А

Коэффициент пульсации, % <2

Потребляемая мощность в основном режиме, Вт 6 8

Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт 3

Количество источников света, шт. 18 21

Световой поток, Лм 850 1050

Световой поток в аварийном режиме, Лм 420

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,3

Дальность срабатывания датчика движения, м 5...9

Угол чувствительности датчика движения, град. 160

Оптический порог срабатывания, Лк 10 

Время задержки выключения, сек. 60

Время непрерывной работы в аварийном режиме, час, не менее 2,5

Ёмкость встраиваемого аккумулятора, мА•ч 2600

Ток заряда встраиваемого аккумулятора, мА 600

Время заряда встраиваемого аккумулятора, час 4,5

Тип встраиваемого аккумулятора Li-lon

Типоразмер встраиваемого аккумулятора 18650

Габаритные размеры, мм 180 х 180 х 50

Масса, кг, не более 0,48

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С 0...+45

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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Модификации
ЛУЧ-12-С 34
ЛУЧ-24-С 34

ЛУЧ-12-С 64
ЛУЧ-24-С 64

ЛУЧ-36-С 84

Напряжение питания, В =12/=24 =12/=24 ~36, 50 Гц

Степень защиты оболочки, IP 56

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс электробезопасности III

Класс энергоэффективности А

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 3 6 8

Количество источников света, шт. 6 15 13

Световой поток, Лм 460 800 850

Цветовая температура, К 4000 (3000/5700 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт 0,5...1,5

Оптический порог срабатывания, Лк 10

Акустический порог срабатывания, дБ 60...80

Время задержки выключения, сек. в зависимости от модификации

Габаритные размеры, мм 150 х 150 х 50

Масса, кг, не более 0,25

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95
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Вы всегда можете посмотреть
актуальные сертификаты на нашем сайте
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ЛУЧ-220-С 64Ф ДРАЙВ, 6 Вт,
~220 В, IP65, фотодатчик

ЛУЧ-36-С 64ФА ДРАЙВ, 8 Вт,
~36 В, IP65, акустический датчик
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СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

Освещение
торговых
площадей

Освещение
офисных

помещений

Освещение
муниципальных

и жилых объектов

Освещение
складских

помещений
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UV

CRI(Ra)

2 5

Отсутствие
затрат

на эксплуатацию

Комфортный
ровный

белый свет

Модификации
с блоком

аварийного питания

Накладной
и встраиваемый
способ монтажа

Торгово-офисные светодиодные светильники
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Серия ЛУЧ-LED — светодиодные торгово-офисные светильники стандартного размера 595 × 595 мм. 
Модификация ЛУЧ-3х8 LED 0,6-3 визуально представляет собой 1/2 светильника данной серии, 
а модификация ЛУЧ-8х8 LED 1,2-4 — в 2 раза больше стандартного светильника. Изделия могут уста-
навливаться как накладные и встраиваемые светильники и подходят для потолков типа “Армстронг”.

ЛУЧ-3х8 LED 0,6-3
26 Вт | 3200 Лм

595 х 297 х 40 мм

ЛУЧ-3х8 LED
26 Вт | 3200 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED
53 Вт | 6400 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED
32 Вт | 4250 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-8х8 LED
66 Вт | 9360 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-8х8 LED 1,2-4
66 Вт | 9360 Лм

1195 х 595 х 40 мм
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Модификации ЛУЧ-3х8
LED 0,6-3 ЛУЧ-3х8 LED ЛУЧ-4х8 LED ЛУЧ-6х8 LED ЛУЧ-8х8 LED ЛУЧ-8х8

LED 1,2-4

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 26 32 53 66

Степень защиты оболочки, IP 20 20 (40 — под заказ) 20

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А 

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 54 51 68 102 144 136

Световой поток*, Лм 3200 4250 6400 9360

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 595 х 297 х 40 595 х 595 х 40 1195 х 595 х 40

Масса, кг, не более 1,65 3,5 5,7

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25° 
C, % не более

95

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED БАП

Серия ЛУЧ-LED БАП оснащена встроенным блоком аварийного питания, который обеспечивает 
бесперебойную работу светильника в условиях пропадания электросети не менее 3 часов.

32 Вт | 4250 Лм
1200 х 180 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED
1,2-2 БАП

53 Вт | 6400 Лм
1200 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED
1,2-1 БАП

ЛУЧ-3х8 LED БАП
26 Вт | 3200 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED БАП
53 Вт | 6400 Лм

595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED БАП
32 Вт | 4250 Лм

595 х 595 х 40 мм
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Модификации ЛУЧ-4х8 LED
1,2-2 БАП

ЛУЧ-6х8 LED
1,2-1 БАП

ЛУЧ-3х8
LED БАП

ЛУЧ-4х8
LED БАП

ЛУЧ-6х8
LED БАП

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 32 53 26 32 53

Потребляемая мощность
в аварийном режиме, Вт

10

Степень защиты оболочки, IP 20

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 68 108 54 68 108

Световой поток* в основном режиме, Лм 4250 6400 3200 4250 6400

Световой поток* в аварийном режиме, Лм 1410 890 1410

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Время непрерывной работы в аварийном 
режиме, час, не менее

3

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 1200 х 180 х 40 1200 х 100 х 40 595 х 595 х 40

Масса, кг, не более 2,6 1,8 4

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Емкость встраиваемой аккумуляторной 
батареи, мА*ч

5200

Ток заряда встраиваемой аккумуляторной 
батареи, мА

100

Тип встраиваемой аккумуляторной 
батареи

Li-Ion

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С 0...+45

Относительная влажность воздуха при
25° C, % не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУЧ-LED БАП

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP54

Серия ЛУЧ-LED IP54 имеет повышенную степень защиты оболочки: пыль может проникать в устрой-
ство в небольшом количестве, но это не нарушит его функционирование. Кроме того, светильники 
защищены от влажности и брызг любой направленности. Их можно устанавливать в помещениях с 
высокой влажностью, но нельзя допускать попадания воды струей.

В линейке представлены модификации с блоком аварийного питания (БАП), обеспечивающим ра-
боту светильника в условиях пропадания электросети в течение 3 часов.

ЛУЧ-3х8 LED IP54
26 Вт | 3200 Лм
595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED IP54
32 Вт | 4250 Лм
595 х 595 х 40 мм

26 Вт | 3200 Лм
595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-3х8 LED
IP54 БАП

32 Вт | 4250 Лм
595 х 595 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED
IP54 БАП

МОДИФИКАЦИЙ ЛУЧ-LED IP54 БАП



31

Модификации ЛУЧ-3х8 LED IP54 ЛУЧ-4х8 LED IP54 ЛУЧ-3х8 LED
IP54 БАП

ЛУЧ-4х8 LED
IP54 БАП

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 26 32 26 32

Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт - 10

Степень защиты оболочки, IP 54

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 54 68 54 68

Световой поток* в основном режиме, Лм 3200 4250 3200 4250

Световой поток* в аварийном режиме, Лм - 1410

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Время непрерывной работы в аварийном режиме, 
час, не менее

3

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 595 х 595 х 40

Масса, кг, не более 3,5 3,7

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Емкость встраиваемой аккумуляторной 
батареи, мА*ч

- 5200

Ток заряда встраиваемой аккумуляторной 
батареи, мА

- 100

Тип встраиваемой аккумуляторной батареи - Li-Ion

Условия эксплуатации 

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55 0...+45

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % 
не более 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУЧ-LED IP54

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED ГРИЛЬЯТО

Светильники серии ЛУЧ-LED ГРИЛЬЯТО предназначены для установки в потолках типа “Грильято”, 
например, выставочных залах, ресторанах, вокзалах, в торговых и развлекательных центрах. 
Благодаря универсальному внешнему виду и функциональности могут также использо-
ваться в жилых домах, гостиничных комплексах и т. д. 

Применение таких светильников позволяет создать оригинальный световой узор на потолке, а 
также выгодно подсветить необходимые зоны. Светильники гармонично сочетаются с потолоч-
ными панелями потолков “Грильято” и одинаково уместно дополняют интерьер и в просторных 
залах, и в длинных коридорах.

ЛУЧ-4х8 LED
ГРИЛЬЯТО

32 Вт | 4250 Лм
585 х 605 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED
ГРИЛЬЯТО

53 Вт | 6400 Лм
585 х 605 х 40 мм
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Модификации ЛУЧ-4х8 
ГРИЛЬЯТО

ЛУЧ-6х8 
ГРИЛЬЯТО

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 32 53

Степень защиты оболочки, IP 20

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 68 108

Световой поток* в основном режиме, Лм 4250 6400

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 585 х 605 х 40

Масса, кг, не более 3,5

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % 
не более 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУЧ-LED ГРИЛЬЯТО

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED МИНИ ГРИЛЬЯТО

Светильники серии ЛУЧ-LED МИНИ ГРИЛЬЯТО отличаются компактными размерами и предна-
значены для установки в потолках типа “Грильято”. Кроме того, могут использоваться в накладном 
варианте. Возможность оснащения датчиками позволяет светильникам включаться в нужное 
время и существенно экономить на оплате электроэнергии. Подробнее о видах датчиков и об 
алгоритме их работы см. на с. 9–13.

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ ГРИЛЬЯТО
11 Вт | 1190 Лм | 285 х 315 х 40 мм

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ ГРИЛЬЯТО А (Ф/ФА)
15 Вт | 1480 Лм | 285 х 315 х 40 мм

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ ГРИЛЬЯТО ДА (ДФА, ДФА1)
с дежурным режимом
15 Вт | 1480 Лм | 285 х 315 х 40 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛУЧ-LED МИНИ ГРИЛЬЯТО

Модификации
ЛУЧ-3х8 LED 

МИНИ
ГРИЛЬЯТО

ЛУЧ-3х8 LED 
МИНИ

ГРИЛЬЯТО А

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ 

ГРИЛЬЯТО Ф

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ

ГРИЛЬЯТО ФА

ЛУЧ-3х8 LED
МИНИ ГРИ-

ЛЬЯТО 
ДА/ДФА/ДФА1

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 11 15

Наличие фотодатчика — — Ф Ф Ф (ДФА, ДФА1)

Наличие акустического датчика — А — А А

Наличие дежурного режима — Д

Степень защиты оболочки, IP 20

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 21 27

Световой поток*, Лм 1190 1480

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Потребляемая мощность датчика, Вт — 0,5...1,5

Оптический порог срабатывания, Лк — 10 10 10 (ДФА, ДФА1)

Акустический порог срабатывания**, дБ — 50...70 — 50...70 50...70

Время задержки выключения***, сек. — в зависимости от модификации

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 285 х 315 х 40

Масса, кг, не более 0,92 0,94

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 
25 °C, % не более 95

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED (ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА)

Светильники серии ЛУЧ LED (линейная форма) являются оптимальной заменой люминесцентных 
светильников типа ЛПО/ЛВО. Данные светильники подходят для использования в накладном вари-
анте. Благодаря конструктивным особенностям могут также использоваться в качестве подвесных 
светильников. 

Торгово-офисные светильники линейной формы успешно совмещают функциональность и эстети-
ку: в ассортименте модификации длиной 1200 и 600 мм, которые могут стать ярким дизайнерским 
элементом либо дополнить сдержанный интерьер любых коммерческих помещений. Благодаря 
высокому индексу цветопередачи (>80) светильники обеспечивают цветопередачу, близкую к есте-
ственной. В зависимости от задач освещения на объекте при заказе можно выбрать цветовую 
температуру – 3000, 4000 или 5700 К.

32 Вт | 4250 Лм
1200 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED 1,2-1
53 Вт | 6400 Лм

1200 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED 1,2-1
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Модификации ЛУЧ-4х8 LED 1,2-1 ЛУЧ-6х8 LED 1,2-1

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 32 53

Степень защиты оболочки, IP 20 (40 — под заказ)

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 68 102

Световой поток*, Лм 4250 6400

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 1200 х 100 х 40

Масса, кг, не более 1,6

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25°C, 
% не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВЕТИЛЬНИКОВ ЛУЧ-LED (ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА)

Торгово-офисные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED (ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА)

32 Вт | 4250 Лм
1200 х 180 х 40 мм

ЛУЧ-4х8 LED 1,2-2

18 Вт | 2130 Лм
600 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-2х8 LED 0,6-1

18 Вт | 2100 Лм
1200 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-2х8 LED 1,2-1

53 Вт | 6400 Лм
1200 х 180 х 40 мм

ЛУЧ-6х8 LED 1,2-2

18 Вт | 2130 Лм
600 х 100 х 40 мм

ЛУЧ-2х8 LED 0,6-1 А
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Модификации ЛУЧ-2х8 LED 
0,6-1

ЛУЧ-2х8 LED 
0,6-1А

ЛУЧ-2х8 LED 
1,2-1

ЛУЧ-4х8 LED 
1,2-2

ЛУЧ-6х8 LED 
1,2-2

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 18 32 53

Степень защиты оболочки, IP 20 (40 — под заказ)

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 34 36 68 102

Световой поток*, Лм 2130 2100 4250 6400

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Акустический порог срабатывания**, дБ — 60/65 —

Время задержки выключения***, сек. — 60/300 —

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 600 х 100 х 40 1200 х 100 х 40 1200 х 180 х 40

Масса, кг, не более 0,7 0,85 1,5 2,4 1,6

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, % не более 95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВЕТИЛЬНИКОВ ЛУЧ-LED (ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА)

Торгово-офисные светодиодные светильники
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Освещение
подземных 
парковок

Освещение
бассейнов, 
автомоек

Освещение
пыльных цехов, 

складов

Освещение
торгово-офисных 

помещений
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Матовый
рассеиватель

Широкая
сфера

применения

Модификации
с БАП

Высокая
степень защиты 

оболочки

Промышленные светодиодные светильники



42

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP65

Линейка промышленных светильников ЛУЧ-LED IP65 предназначена для эксплуатации в помеще-
ниях производственного, хозяйственного и складского назначения. Светильники имеют высокую 
степень пылевлагозащиты и за счет использования энергоэффективных светодиодов не создают 
значительную нагрузку на электросети.

55 Вт | 4160 Лм
1205 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-6х8 LED 1,2 IP65

18 Вт | 1385 Лм
605 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-2х8 LED 0,6 IP65

47 Вт | 3705 Лм
1205 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-5х8 LED 1,2 IP65

32 Вт | 2750 Лм
1005 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-4х8 LED 1,0 IP65
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Модификации ЛУЧ-2х8 LED 0,6 IP65 ЛУЧ-4х8 LED 1,0 IP65 ЛУЧ-5х8 LED 1,2 IP65 ЛУЧ-6х8 LED 1,2 IP65

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 18 32 47 55

Степень защиты оболочки, IP 65

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 36 68 84 104

Световой поток, Лм 1385 2750 3705 4160

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 605 х 75 х 75 1005 х 75 х 75 1205 х 75 х 75

Масса, кг, не более 0,9 1,1 1,3

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С 0...+45

Относительная влажность воздуха при 25 °C, 
% не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP65

Промышленные светодиодные светильники
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МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED 1,3 IP65

ЛУЧ-4х8 LED 1,3 IP65
32 Вт | 4250 Лм | 1265 х 120 х 90 мм

ЛУЧ-5х8 LED 1,3 IP65
45 Вт | 5100 Лм | 1265 х 120 х 90 мм

ЛУЧ-6х8 LED 1,3 IP65
53 Вт | 6400 Лм | 1265 х 120 х 90 мм

Промышленные светильники ЛУЧ-LED 1,3 IP65 подходят для установки в торговых залах, магазинах, 
складах, производственных цехах с высоким уровнем влажности и пыли. Изделия экономичны при 
потреблении электроэнергии, долговечны (срок работы светодиодов – 100 000 часов), надежны и 
практичны в использовании.
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Модификации ЛУЧ-4х8 LED 1,3 IP65 ЛУЧ-5х8 LED 1,3 IP65 ЛУЧ-6х8 LED 1,3 IP65

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность, Вт 32 45 53

Степень защиты оболочки, IP 65

Вид климатического исполнения УХЛ 3

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 84

Количество источников света, шт. 68 84 102

Световой поток, Лм 4250 5100 6400

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 1265 х 120 х 90

Масса, кг, не более 1,6 1,7

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, 
% не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED 1,3 IP65

Промышленные светодиодные светильники



46

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP65 БАП

Промышленные светодиодные светильники серии ЛУЧ-LED IP65 БАП предназначены для ава-
рийного, общего и местного освещения административно-бытовых, производственных, жилых, 
торговых, складских и прочих помещений, а также для освещения путей эвакуации в режиме ос-
новного или аварийного освещения. Встроенный блок аварийного питания обеспечивает работу 
светильника от аккумулятора в условиях пропадания электросети не менее 3 часов.

18 Вт | 1385 Лм
605 х 75 х 75 мм

45 Вт | 3705 Лм
1205 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-2х8 LED
0,6 IP65 БАП

ЛУЧ-5х8 LED
1,2 IP65 БАП

32 Вт | 2750 Лм
1005 х 75 х 75 мм

53 Вт | 4160 Лм
1205 х 75 х 75 мм

53 Вт | 6400 Лм
1280 х 120 х 90 мм

ЛУЧ-4х8 LED
1,0 IP65 БАП

ЛУЧ-6х8 LED
1,2 IP65 БАП

ЛУЧ-6х8 LED
1,3 IP65 БАП
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Модификации ЛУЧ-2х8 LED 
0,6 IP65 БАП

ЛУЧ-4х8 LED 
1,0 IP65 БАП

ЛУЧ-5х8 LED 
1,2 IP65 БАП

ЛУЧ-6х8 LED 
1,2 IP65 БАП

ЛУЧ-6х8 LED 
1,3 IP65 БАП

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Потребляемая мощность в основном режиме, Вт 18 32 45 53

Потребляемая мощность в аварийном режиме, Вт 10

Степень защиты оболочки, IP 65

Вид климатического исполнения УХЛ 4

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 91

Количество источников света, шт. 36 68 90 102

Световой поток в основном режиме, Лм 1385 2750 3705 4160 6400

Световой поток в аварийном режиме, Лм 890

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Время непрерывной работы в аварийном режиме, 
час, не менее

3

Тип кривой силы света Д-косинусная

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 605 х 75 х 75 1005 х 75 х 75 1205 х 75 х 75 1205 х 75 х 75 1265 х 120 х 90

Масса, кг, не более 0,9 1,3 1,5 1,7

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Емкость встраиваемой аккумуляторной батареи, мА*ч 5200

Ток заряда встраиваемой аккумуляторной батареи, мА*ч 100

Тип встраиваемой аккумуляторной батареи Li-Ion

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С 0...+45

Относительная влажность воздуха при 25 °C, 
% не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP65 БАП

Промышленные светодиодные светильники
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НАЗНАЧЕНИЕ, СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛУЧ-LED IP65 МВ

Светильники включаются на 1 минуту при появлении движения в зоне сраба-
тывания датчика. Отсчёт времени начинается заново при каждом движении.

Микроволновые датчики обладают особой чувствительностью, поэтому такие светильни-
ки не стоит размещать в помещениях, прилегающих к местам с высокой проходимостью. 
Также светильники могут срабатывать на движение за тонкой стеной или перегородкой. 

МОДИФИКАЦИЙ ЛУЧ-LED IP65 МВ

ЛУЧ-4х8 LED 1,0
IP65 МВ

32 Вт | 2750 Лм
1005 х 75 х 75 мм

ЛУЧ-5х8 LED 1,2
IP65 МВ

45 Вт | 3705 Лм
1205 х 75 х 75 мм
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Модификация ЛУЧ-4х8 LED 1,0 IP65 МВ ЛУЧ-5х8 LED 1,2 IP65 МВ

Напряжение питания, В ~220, 50 Гц

Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт 32 45

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт 0,3

Степень защиты оболочки, IP 65

Вид климатического исполнения УХЛ 3

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Значение Сos Ф 1

Коэффициент пульсации, % <1

Коэффициент световой отдачи, % 84

Количество источников света, шт. 68 90

Световой поток, Лм 2750 3705

Дальность срабатывания датчика движения, м 5...9

Угол чувствительности датчика движения, град. 160

Время задержки выключения, сек. 60

Цветовая температура, К 5700 (3000/4000 — под заказ)

Индекс цветопередачи 80

Габаритные размеры, мм 1005 х 75 х 75 1205 х 75 х 75

Масса, кг, не более 1,1 1,3

Ресурс работы светодиодов, час, до 100 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55

Относительная влажность воздуха при 25 °C, 
% не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-LED IP65 МВ

Промышленные светодиодные светильники
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СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ, СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ,
ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛУЧ-СТМ

Промышленные светильники ЛУЧ-СТМ предназначены для внутреннего, а также наруж-
ного  освещения промышленных объектов, особенно актуально их использовать в по-
мещениях с повышенной влажностью. Светильники имеют степень защиты IP67 — они 
полностью защищены от проникновения пыли и водяных струй любого направления.

Изделия не нуждаются в обслуживании на протяжении всего срока службы и не 
требует особых условий утилизации.

Конструктивные особенности корпуса обеспечивают хороший теплообмен, а гермети-
зирующая оболочка из компаунда защищает драйвер от проникновения пыли и влаги.

МОДИФИКАЦИЙ ЛУЧ-СТМ

Светильники монтируются на П-образный кронштейн типа “поворотная лира”, который позво-
ляет изменять угол наклона светильника в одной плоскости. 

ЛУЧ-220-СТМ 60 ЛУЧ-220-СТМ 120
60 Вт | 8800 Лм

210 х 187 х 150 мм

ЛУЧ-220-СТМ 90
90 Вт | 12600 Лм
310 х 187 х 150 мм

120 Вт | 17450 Лм
410 х 187 х 150 мм
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omelta.com

Модификации ЛУЧ-220-СТМ 60 ЛУЧ-220-СТМ 90 ЛУЧ-220-СТМ 120

Напряжение питания, В ~190-265, 50 Гц

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

60 90 120

Степень защиты оболочки, IP 67

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности 0,97

Коэффициент пульсации, % <2

Количество источников света, шт. 72 108 144

Световой поток, Лм 8800 12600 17450

Световая отдача, Лм/Вт 160

Цветовая температура, К 5000

Индекс цветопередачи, Ra 80

Тип крепления Лира (П-образный кронштейн)

Габаритные размеры, мм 210 х 187 х 150 310 х 187 х 150 410 х 187 х 150

Масса, кг, не более 2,4 3,1 3,7

Ресурс работы светодиодов, час, до 60 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40 (-50**)...+55

Относительная влажность воздуха 
при 25 °C, % не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-СТМ

Промышленные светодиодные светильники
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Освещение
автомобильных 

дорог

Освещение
пешеходных зон 

и парков

Освещение
придомовых 
территорий

Освещение
гаражных комплексов  

и автостоянок
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Гарантия 5 лет

Уличные светильники ЛУЧ-СТ являются оптимальной заменой светильников с лампами накаливания, 
газоразрядными и натриевыми лампами. Предназначены для освещения автомобильных дорог, 
улиц, парков, пешеходных зон, придомовых территорий, автостоянок, гаражных комплексов и т. д.

Широкая линейка мощностей (от 60 до 200 Вт) позволяет охватить основные потребно-
сти рынка уличного освещения: от придомовых территорий до автострад.

Применение линз с разным углом рассеивания. При заказе можно выбрать светильники 
с углом рассеивания 150о, 90о, 145 х 63о, под заказ возможно изготовление светильников с 
углом рассеивания 60о, а также 157 х 90о. 

Светильники ЛУЧ-СТ мгновенно включаются, работают в широком температурном диа-
пазоне и устойчивы к перепадам напряжения. 

Бело-голубой свет (5000 К), излучаемый светильниками, повышает контрастность и чет-
кость восприятия освещаемых объектов и улучшает ночное выдение.

Конструктивные особенности корпуса обеспечивают хороший теплообмен, а герметизи-
рующая оболочка из компаунда защищает драйвер от пыли и влаги.

Монтаж
на Г-образный

кронштейн 

Светодиоды
OSRAM

Уличные светодиодные светильники
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СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

ЛУЧ-220-СТ 60
60 Вт | 8 800 Лм

250 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 90
90 Вт | 12 600 Лм

300 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 120
120 Вт | 17 450 Лм

400 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 150
150 Вт | 21 000 Лм

500 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 180
180 Вт | 25 000 Лм

600 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 200
200 Вт | 29 700 Лм

700 х 187 х 75
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Модификации ЛУЧ-220-СТ 60 ЛУЧ-220-СТ 90 ЛУЧ-220-СТ 120 ЛУЧ-220-СТ 150 ЛУЧ-220-СТ 180 ЛУЧ-220-СТ 200

Напряжение питания, В ~190-265, 50 Гц

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

60 90 120 150 180 200

Степень защиты оболочки, IP 67

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности 0,95

Коэффициент пульсации, % <2

Количество источников света, шт. 72 108 144 180 216 252

Световой поток, Лм 8800 12 600 17 450 21 000 25 000 29 700

Световая отдача, Лм/Вт 160

Цветовая температура, К 5000

Индекс цветопередачи, Ra 80

Тип крепления консольный

Диаметр крепежного отверстия, мм 56

Габаритные размеры, мм 250 х 187 х 75 300 х 187 х 75 400 х 187 х 75 500 х 187 х 75 600 х 187 х 75 700 х 187 х 75

Масса, кг, не более 2,1 2,7 3,4 4,4 5,4 6,1

Ресурс работы светодиодов, час, до 60 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40 (-50**)...+55

Относительная влажность воздуха 
при 25 °C, % не более

95

Уличные светодиодные светильники
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В светильниках ЛУЧ-220-СТ Ф установлены энергоэффективные светодиодные модули
со светоотдачей до 160 Лм/Вт.

МОДИФИКАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-СТ Ф

ЛУЧ-220-СТ 60 Ф
60 Вт | 8 800 Лм

310 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 120 Ф
120 Вт | 17 450 Лм

460 х 187 х 75

ЛУЧ-220-СТ 90 Ф
90 Вт | 12 600 Лм

360 х 187 х 75

МОДИФИКАЦИЙ ЛУЧ-СТ Ф

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Светодиодные светильники с встроенным фотодатчиком (датчиком уровня освещенности) яв-
ляются оптимальным вариантом для экономии электроэнергии на освещении автомагистралей, 
дорог, тротуаров, улиц, дворов, площадей и различных уличных территорий. 

Светильники монтируются на Г-образный кронштейн или опору освещения диа-
метром от 43 до 56 мм.

Универсальный и лаконичный дизайн светильников ЛУЧ-СТ с фотодатчиком 
органично дополнит окружающее ландшафтное пространство. Изделия не 
нуждаются в обслуживании на протяжении всего срока службы и не требуют 
особых условий утилизации. 

“Умный” алгоритм встроенного фотодатчика включает и выключает светильники в утренние 
и вечерние сумерки. Оптический порог включения составляет 30 Лк, выключения — 90 Лк.

Светодиоды
OSRAM

Степень защиты 
оболочки IP67

Гарантия
5 лет

Встроенный
фотодатчик



57

Модификации ЛУЧ-220-СТ Ф 60 ЛУЧ-220-СТ Ф 90 ЛУЧ-220-СТ Ф 120

Напряжение питания, В ~190-265, 50 Гц

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт

60 90 120

Степень защиты оболочки, IP 67

Вид климатического исполнения УХЛ 1

Класс электробезопасности I

Класс энергоэффективности А

Коэффициент мощности 0,97

Коэффициент пульсации, % <2

Количество источников света, шт. 72 108 144

Световой поток, Лм 8800 12 600 17 450

Световая отдача, Лм/Вт 160

Цветовая температура, К 5000

Оптический порог включения, Лк 30

Оптический порог выключения, ЛК 90

Время срабатывания датчика, сек 30...90

Угол рассеивания, град. 150 (90 и 145х63 — под заказ)

Индекс цветопередачи, Ra 80

Тип крепления консольный

Диаметр крепежного отверстия, мм 43...56

Габаритные размеры, мм 310 х 187 х 75 360 х 187 х 75 460 х 187 х 75

Масса, кг, не более 2,15 2,75 3,45

Ресурс работы светодиодов, час, до 60 000

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Относительная влажность воздуха 
при 25 °C, % не более

95

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛУЧ-СТ Ф

Уличные светодиодные светильники
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1,0

0,8

0,4

0,6

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,0

0,8

0,6

0,2

0,4

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

ЛУЧ-3Х8 LED, ЛУЧ-3Х8 LED IP 54 БАП
ЛУЧ-3Х8 LED IP 54 ЛУЧ-2Х8 LED 0,6 IP 65 БАП

ЛУЧ-8Х8 LED

ЛУЧ-4Х8 LED IP 54 БАП  ЛУЧ-4Х8 LED ГРИЛЬЯТО
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0

0,8

1,0

0,6

0,4

0,2 0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

0,8

1,0

0,6

0,4

0,2

0-180°
90-270°

0-180°
90-270°

0-180°
90-270°

ЛУЧ-6Х8 LED 1,3 IP 65 БАП

ЛУЧ-4Х8 LED 1,0 IP 65 МВ

ЛУЧ-220 СТМ 60 (90/120)
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ЛУЧ-3Х8 LED, ЛУЧ-4Х8 LED 
ЛУЧ-6Х8 LED, ЛУЧ-8Х8 LED

ЛУЧ-4Х8 LED Д

ШВВП
2х0,5 ммсиний синий

синий синий

коричневый коричневый коричневый коричневый
белый белыйШВВП

2х0,5 мм ШВВП
3х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм

ЛУЧ-3Х8 LED БАП,
ЛУЧ-4Х8 LED БАП, ЛУЧ-6х8 LED БАП

 4
65

 м
м

40 мм

синий
черный

коричневый

двухклавишный
выключатель 

ПВС
4х0,75 мм

синий

черный

коричневый

ПВС
4х0,75 мм

 4
65

 м
м

40 мм

ПВС
4х0,75 мм
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∅ 20 мм ∅ 6 мм∅ 20 мм

∅ 20 мм

синий
черный

коричневый

синий
черный

коричневый

ЛУЧ-2х8 LED 1,2-1,
ЛУЧ-4х8 LED 1,2-1,
ЛУЧ-6х8 LED 1,2-1

ЛУЧ-3х8 LED МИНИ ГРИЛЬЯТО (А, Ф, ФА),
ЛУЧ-3х8 LED МИНИ ГРИЛЬЯТО ДА (ДФА, ДФА1)

ПВС
3х0,5 мм

ПВС
3х0,5 мм

ПВС
3х0,5 мм

ПВС
4х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм
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ЛУЧ-3х8 LED IP54, ЛУЧ-4х8 LED IP54

ЛУЧ-3х8 LED IP54 БАП
ЛУЧ-4х8 LED IP54 БАП

∅ 20 мм

ЛУЧ-8х8 LED 1,2-4

1195 мм

1195 мм

59
5 

мм

ЛУЧ-4х8 LED ГРИЛЬЯТО,
ЛУЧ-6х8 LED ГРИЛЬЯТО

ШВВП
3х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм

ШВВП
3х0,5 мм

ПВС
4х0,75 мм
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синий

черный

коричневый

ЛУЧ-2Х8 LED 0,6 IP 65 БАП

ЛУЧ-4Х8 LED 1,0 IP 65 БАП

СВЕТИЛЬНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ЛУЧ-5Х8 LED 1,2 IP 65 БАП/ЛУЧ-6Х8 LED 1,2 IP 65 БАП

синий

черный

коричневый

30-600 мм 56 мм

605 мм

∅ 5 мм

20 мм

синий

черный

коричневый

ПВС
4х0,75 мм

ПВС
4х0,75 мм

ПВС
4х0,75 мм
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∅ 5 мм

20 мм

30-600 мм 56 мм

605 мм

∅ 5 мм

20 мм

ЛУЧ-4Х8 LED 1,0 IP 65/ЛУЧ-4Х8 LED 1,0 IP 65 МВ

ЛУЧ-6Х8 LED 1,2 IP 65/ЛУЧ-5Х8 LED 1,2 IP 65/ЛУЧ-5Х8 LED 1,2 IP 65 МВ

ПВС
4х0,75 мм

ПВС
4х0,75 мм

ПВС
4х0,75 мм
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ЛУЧ-220 СТМ 60

ЛУЧ-6Х8 LED 1,3 IP 65 БАП

ЛУЧ-4Х8 LED 1,3 IP 65/ЛУЧ-5Х8 LED 1,3 IP 65/ЛУЧ-6Х8 LED 1,3 IP 65

30 мм

30 мм

гермоввод PG 13.5

гермоввод PG 13.5

120 мм

120 мм

90
 м

м
90

 м
м

∅ 6 мм

60
 м

м

∅ 6 мм

60
 м

м

кронштейн для крепления
светильника

кронштейн для крепления
светильника

150 мм

210 мм

202 мм

10
0 

мм

25
мм

25
мм

30
мм

7 отв.    6,5

П-образный
кронштейн

синий

черный

коричневый

ПВС
4х0,75 мм

ПВС
3х0,75 мм

КГТП
3х0,5 мм

синий

коричневый

жёл.-зел.
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ЛУЧ-220 СТМ 120

ЛУЧ-220 СТМ 90

150 мм

150 мм

302 мм

402 мм

10
0 

мм
10

0 
мм

52
мм

54
мм

20
мм

20
мм

50
мм

49
мм

5 отв.    6

7 отв.    6

310 мм

410 мм

П-образный
кронштейн

П-образный
кронштейн

КГТП
3х0,75 мм

КГТП
3х0,75 мм

синий

коричневый

жёл.-зел.

синий

коричневый

жёл.-зел.
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КГТП
3х0,5 мм

КГТП
3х0,75 мм

синий

синий

коричневый

коричневый

жёл.-зел.

жёл.-зел.
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КГТП
3х0,75 мм

КГТП
3х0,75 мм

синий

синий

коричневый

коричневый

жёл.-зел.

жёл.-зел.
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ЛУЧ-220-СТ 200

КГТП
3х0,75 мм

КГТП
3х0,75 мм

синий

синий

коричневый

коричневый

жёл.-зел.

жёл.-зел.
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КГТП
3х0,75 мм

КГТП
3х0,75 мм

КГТП
3х0,75 мм

синий

синий

коричневый

коричневый

жёл.-зел.

жёл.-зел.

синий

коричневый

жёл.-зел.
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